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Les huiles hydrauliques anti-usure FLG LUBRIFIANTS contiennent du zinc et sont formulées à partir d’huiles 

de base et d’additifs de haute qualité. Elles sont conçues pour fournir une protection et des performances 

supérieures, même dans les conditions les plus rigoureuses. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  

 Conçues pour être utilisées aussi bien à basse pression qu’à extrême pression.  

 Mises au point pour une grande variété de systèmes hydrauliques industriels, mobiles ou marins, dotés de 

pompes à palettes, à pistons ou à engrenages.  

 Procurent une excellente stabilité thermique.  

 Protègent contre l'oxydation, la rouille et la corrosion. 

 Réduisent la formation de dépôts et prolonge la durée de service.  

RÉPOND AUX EXIGENCES 

 Denison HF0, HF1, HF2 

 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 

 U.S. Steel 136 

 Vickers 35VQ25 

 Eaton Vickers I-286-S et M-2950-S 

 Ford M2C32 

 General Motors LS-2    

 

CARACTÉRISTIQUES 

GRADE DE VISCOSITÉ ISO AW-22 AW-32 AW-46 AW-68 

Grade AGMA - - 1 2 

Couleur L 1,0 L 1,0 L 1,5 L 2,5 

Densité relative 15,6 oC (60 oF) 0,851 0,854 0,857 0,865 

Viscosité cinématique 

cSt à 40 oC 

cSt à 100 oC 

22,5 

4,5 

32,5 

5,7 

43,6 

6,9 

66,5 

9,0 

Indice de viscosité 111 115 114 111 

Point d’éclair, °C 218 230 248 254 

Point d’écoulement, °C -42 -39 -36 -33 

Démulsibilité D1401 Réussite Réussite Réussite Réussite 

Stabilité à l’oxydation D943, h 4 500 6 500 6 500 5 500 

Caractéristiques antirouille D665, A 
et B 

Réussite Réussite Réussite Réussite 

Corrosion du cuivre 1A 1A 1A 1A 

 

FICHE TECHNIQUE 

HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE (AW)  

Note : Les valeurs indiquées sont représentatives de la production actuelle et elles peuvent varier. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre distributeur FLG Lubrifiants. 

 

Exemple d’étiquette : 


