
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélange exclusif Démoulage exceptionnel Ne tache pas 
 
 
 

 

L’huile à forme PER-FORME est spécialement formulée 

pour être utilisée dans les industries de la construction 

et du béton préfabriqué. Ce mélange exclusif produit de 

bons résultats lors du décoffrage. 

 
L’huile à forme PER-FORME peut être utilisée avec un 

large éventail de types de coffrages, notamment : bois, 

fibre de verre, acier, plastique et aluminium. 

 
L’huile à forme PER-FORME a été conçue pour ne laisser 

aucune trace graisseuse sur les panneaux. Autres 

caractéristiques importantes : 

 
• À l’épreuve du gel 

• Entrepose facile 

• Élimination des problèmes d’adhérence au béton 

• Prévention de la rouille sur les coffrages en acier 
 
 

AVANTAGES 
 

• Facile à utiliser – peut être peint 
• Point d’écoulement bas pour une utilisation toute 

l’année 
• Formule non contraignante 
• Efficace 
• Polyvalent – peut être utilisé comme revêtement de 

protection général 
• Laisse la surface lisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLG Lubrifiants 

1.866.206.2500 

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. 

Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis. 

COULEUR ASTM 1,5 

 
VISCOSITÉ (D-445) cSt @ 40 ºC 

 
6,0 

 
DENSITÉ @ 15 ºC (D-4052) (kg/l) 

 
0,85 

 
POINT D’ÉCOULEMENT (D97), °C 

 
-33 

 
POINT D’ÉCLAIR (D93), °C 

 
65 

 

Huile à forme PER-FORME 

 
Chaudière 18,9 L (5 gallons US) 

 
Baril de 205 L (54,2 gallons US) 

 
Réservoir de 1000 L (264,17 gallons US) 

 
Vrac 

 

PER-FORME 
Huile à forme       


