
Mélange exclusif

Les huiles pour guides-chaînes et chaînes FLG sont
conçues spécialement pour les tronçonneuses à usage
intensif.

Elles sont proposées en trois grades : légère (hiver),
moyenne (mi-saison) et lourde (été). Chaque huile offre
une adhésivité extrême, lui permettant de résister au
dégouttement et aux projections, en particulier en ce qui
concerne les tronçonneuses à grande vitesse.

Les huiles pour guides-chaînes et chaînes FLG sont
teintes en rouge afin de pouvoir déterminer si la
lubrification est suffisante.

Lubrifiants FLG
1.866.206.2500

Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial au sujet des dernières approbations de produits. 
Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis – 16/12/2019.

Huile pour guides-chaînes et 

chaînes 

Agent poisseux 
supplémentaire

Trois grades

Méthode d'essai Légère Moyenne Lourde

COULEUR ROUGE ROUGE ROUGE

VISCOSITÉ (D-445)
cSt à 40°C
cSt à 100 ºC

54,8
9,6

64,3
10,9

108,1
14,8

INDICE DE 
VISCOSITÉ (D-2270) 161 161 141

POINT D'ÉCLAIR (°C) 
(D-93)

177 183 176

POINT 

D'ÉCOULEMENT

(°C) (D-97)

-39 -30 -27

Nom 3,78 l

Légère FSS0003926

Moyenne FSS0004026

Lourde FSS0003826
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