
L'huile FLG HD SYN BLEND CK-4 a toujours dépassé les normes de l'industrie, et notre nouvelle huile CK-4 ne fait pas excep�on. L'huile
de nouvelle généra�on FLG HD SYN BLEND CK-4 a été conçue pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les
moteurs diesel fabriqués à par�r de 2017. Ce�e huile a été conçue pour offrir des améliora�ons quan�fiables en ma�ère de lu�e an�-
émissions, de protec�on contre l’usure, de main�en de l’indice de base, de la stabilité au cisaillement, de l’économie de carburant, de la
résistance à l’oxyda�on et d’intervalles de vidange accrus avec des analyses régulières de l’huile.

L'huile FLG HD SYN BLEND CK-4 est de plus rétrocompa�ble, ce qui la rend idéale pour les parcs de véhicules grands, pe�ts et mixtes où
plusieurs catégories de services sont représentées. Contenant des huiles de base synthé�ques ultra pures et vierges associées à la
technologie supérieure de l'addi�f CK-4, l'huile FLG HD SYN BLEND CK-4 assure la protec�on de votre moteur dès que vous l'allumez.
Obtenez une protec�on accrue contre l'usure, une meilleure résistance à l'oxyda�on, de meilleures économies de carburant et une
durée de vie plus longue grâce à l'huile FLG HD SYN BLEND CK-4.

HD Syn Blend 10W-30 CK-4

Vrac
90000019

FLG HD Syn Blend CK-4

• Protec�on contre l’oxyda�on 10 % supérieure à celle des 
produits CJ-4

• Meilleure résistance au cisaillement
• Meilleure réten�on de la viscosité
• Résistance à la contamina�on de 23 % supérieure
• Économie de carburant jusqu'à 0,89 % supérieure
• Diminu�on de l'usure jusqu'à 14 % de plus que les huiles CJ-4

• API CK-4, API CJ-4, API CI-4 Plus, API CI-4, API CH-4
• CAT ECF-3
• Ford WSS-M2C171-F1
• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel DDC93K222
• Mack EOS-4.5
• VOLVO VDS 4.5
• Renault VI RLD-4
• ACEA E7-12,  ACEA E9-12, 
• MB 228.31
• MAN 3575
• Deutz DQC III-10 LA
• JASO DH-2 MRO (répond aux exigences)

Grade 10W-30 CK-4

VISCOSITÉ (D-445)
cSt à 40 ° C
cSt à 100 ° C  

81,9
11,7

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 135,6
DENSITÉ (D-4502) à 15° C  KG/L 0,8711
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97) -44
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92) 208
INDICE DE BASE (D-2896) 10,5

• Préven�on des dépôts sur les pistons
• Empêche les a�aques chimiques sur les métaux non ferreux
• Diminu�on de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de 

l'huile usagée
• 17 millions de miles d'essai sur route et  23 000 heures hors route
• Protec�on accrue quan�fiable contre l'usure pour les produits

Cam, Tappet, Ring, Cross Head, Injector Screw et bien plus encore

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit.
Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.


