
Les huiles FLG HYDRAULIQUE HVI sont des huiles hydrauliques haute performance mul�grade et an�-usure. Elles offrent la même
protec�on contre l’usure et la corrosion que les huiles hydrauliques classiques, mais elles peuvent être u�lisées dans une plage de
températures de fonc�onnement étendue. L’u�lité de l’huile hydraulique est limitée par les limites inférieure et supérieure de sa plage
de températures de fonc�onnement. Des températures faibles entraînement l’épaississement de l’huile. Si la température est trop
basse, l’huile devient si épaisse qu’elle n’est pas en mesure d’alimenter la pompe assez rapidement, ce qui génère du bruit et des
dommages dus à l’usure. Quand la température est élevée, l’huile devient très liquide, ce qui réduit l’épaisseur du film situé entre les
pièces mobiles de la machine. Si la température est trop élevée, l’huile devient trop liquide pour garder les surfaces mobiles séparées,
ce qui augmente le fro�ement et l’usure.

Les huiles FLG HYDRAULIQUE HVI sont de véritables huiles hydrauliques mul�grade formulées pour résister aux forces de cisaillement
élevées qui s’exercent dans les pompes et les moteurs hydrauliques sans perdre leur nature mul�grade. Pour un grade donné, ce�e
huile permet une température de démarrage inférieure et une température de fonc�onnement supérieure à celles des huiles
hydrauliques de grade unique comparables. Ce�e grande plage de températures de fonc�onnement confère une produc�vité accrue et
une souplesse opéra�onnelle supérieure et donne la possibilité d’u�liser un seul grade en toutes saisons. Ces huiles conviennent
par�culièrement bien à la machinerie mobile et fixe u�lisée principalement à l’extérieur.

Les huiles FLG HYDRAULIQUE HVI peuvent être u�lisées avec tous les types de pompes et de moteurs hydrauliques, même à des
pressions aussi élevées que 5 000 lb/po2 (350 bars). Ce produit N’EST PAS recommandé pour les pompes contenant des pièces plaquées
argent.
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FLG Hydraulique HVI

• Excellente protec�on contre la corrosion et l'usure pendant 
toute la durée de vie de la pompe

• Résistance à l'émulsion supérieure pour un fonc�onnement 
efficace de la pompe

• Température de fonc�onnement étendue

Respecte ou dépasse les normes d'essai de fabricants et de 
l'industrie ci-dessous (liste non exhaus�ve).

• Hagglunds Denison HF-0 (y compris P-46 [piston] et 
T5D-42 [pale�e] - Essais de pompage)

• Cincinna�-Milacron P-68, P-69, P-70 (grades 32 et 46, 
respec�vement)

• Essai d'usure Racine modèle ‘S’ de 1000 heures pour 
pompe à pale�es à volume variable

• Vickers M-2950-S et I-286-S (comprend le test de la 
pompe à pale�es 35VQ25)

• ASTM D-2882 (comprend le test de la pompe à pale�es 
V-104C)

• Bosch Rexroth Corp.
• Sundstrand
• Linde DIN 51524, par�e 2

Grade HVI-32 HVI-46
COULEUR (ASTM D1500) 1,0 1,0
VISCOSITÉ (D-445) CST @ 40°C
CST @ 100°C

31,9
6,4

44,6
8,1

DENSITÉ (D-4052), KG/L 0,8688 0,8745
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D-2983), CP @ -30°C 3180 5286
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 159 158
POINT D'ÉCOULEMENT (D-97), °C -45 -39
POINT D'ÉCLAIR (D-92), °C 194 210
DURÉE DE VIE AVANT OXYDATION (D-943), HRS 4000+ 4000+
CONTENU EN ZINC , %WT 0,04 0,04
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT UTILE , °C –
MIN/MAX -18/69 -10/80
DÉMULSIBILIT (D-1401), TIME TO 40/40/0, MIN. 5 10
DI-ELECTRIC STRENGTH VALUE 48kv n/a

• Excellente tolérance à l'eau dans les cas où la contamina�on 
est inévitable

• Résistance à l'oxyda�on hors du commun pour une durée de 
vie supérieure

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit.
Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.
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