
L’huile FLG TRANS-HYDRAULIQUE (TDH) est un produit spécialement formulé pour être u�lisé dans les transmissions, les engrenages finaux et les freins à 
disque humide et tout tracteur agricole ou toute machinerie de construc�on u�lisant un réservoir de fluide commun. Les caractéris�ques de l’huile FLG 
TRANS-HYDRAULIQUE (TDH) sont uniques, car le même fluide doit servir à lubrifier les engrenages finaux de la transmission et ac�onner les freins à 
disque hydrauliques ainsi qu’à faire fonc�onner la servodirec�on, les prises de force, la machinerie et les accessoires.

FLG TRANS-HYDRAULIQUE (TDH) 

Tote en vrac
  90000017

Les données à l'appui sont disponibles pour démontrer une performance appropriée. Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approba�ons du 
produit. Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.

FLG Trans-hydraulique (TDH)

Nom TDH
COULEUR (ASTM D1500) 3.0
VISCOSITÉ (D445) 
CST @ 40°C
CST @ 100°C

60.8
9.5

DENSITÉ (D4052), KG/L 0.8821
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D2983), 
CP @ -35°C 40150
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270) 138
POINT D’ÉCOULEMENT (D97), °C -36
POINT D’ÉCLAIR (D92), °C 204
INDICE DE BASE TOTAL 7.0
TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT UTILE, °C, 
MIN/MAX

-10/85

Applica�on/Performance Rencontre

AGCO 821XL 
Allison C2, C3 
Allison C4 
API GL-4 
Caterpillar TO-2 
CNH MAT 3505 
CNH MAT 3510 
CNH MAT 3525 
CNH MAT 3526 
CNH MAT 3540 
Dennison HF-0. HF-1, HF-2 (sauf la 
désémulsibilité) 

Deutz-Allis Power Fluid 821SL, 25741, 
25743, 246634, 272843 

Dresser 
Fiat Heston AF-87 
Ford ESN-M2C-86 A-C 
Ford FNHA-2-C-200 
Ford FNHA-2-C-201 
Ford M2CA-C 
Ford ESN-M2C134A-D (NH-401B) 
Ford ESN-M2C-77A 
Ford ESN-M2C86A, B, & C 
Ford ESN-M2C-41, 41A & B, & 43 
Ford ESN-M2C-48 B & C 
Ford ESN-M2C53 A & B 
Ford ESN-M2C-142A 
Ford ESN-M2C-143 
Ford ESN-M2C-92A 
Ford ESN-M2C-159 A-C 
Industry of Machinery and Tractors 
(IMT) 

Interna�onal Harvester Hy-Tran B-6 
Japanese Construc�on Mechaniza�on 
Associa�on (JCMAS), HK P-041 & P-042 

JI Case MS-143, 144, 145 Interna�onal 
Famall (TCH Fluide) 

JI Case MS-185 (TFD Fluid) 
JI Case MS1204-1205 (Powergard PFT) 
JI Case MS1206 (Powergard PFT) 
JI Case MS1207 
JI Case MS1209 (HyTran Ultra ou 
Mul�Tran 

JI Case MS1210 
JI Case MS-1216 
Ji Case MS-1230 (Poclain Equipment) 
JI Case MS-1317 

Applica�on/Performance Rencontre

John Deere J20A 
John Deere J20B 
John Deere J20C 
John Deere J20D 
John Deere J14A-C 
John Deere JTD 303 
John Deere J21A 
Kio� 
Komatsu KES 07.866, AXO80 
Komatsu-Dresser B06.0002 
Kubota UDT 
Landini 
MF M1110 
MF 1127, 1127 A&B 
MF M1129, M1129A (Permatran) 
MF M1135 (Permatran III) 
MF M1138 
MF M1139 (STOU) (Oui, seulement 
comme UTTO) 

MF M1141 
MF M1143 
MF M1144 (STOU) Oui, seulement 
comme UTTO) 

MF M1145 
Parker (Denison UTTO) HF-0, HF-1, 
HF-2 

Quatrol 
Renk-Doromat 87.3 & 874A/B 

Sauer Sunstrand/Danfoss et liquide
pour transmission hydrosta�que 

Sperry Vickers/Eaton I-286S Industrial 
Hydraulics 

Sperry Vickers/Eaton M2950S Mobil
Hydraulics 

Steiger HTF (SEMS 17001) 
Valmet 
Valtractores 
Versa�le Gear et HydrTrans Fluide 
Vickers 35VQ25 

Volvo WB101 (VCE97303), pas de rear 
axles dans motor graders 

Volvo VCE 1273.03 
Convient aux freins à disque humides 
White/Minneapolis-Moline/Oliver/
New Idea 55, 5J, Q-1705, Q-1722, Q-
1766, Q-1766B, Q-1802, Q-1826



Yanmar 
23M & 24M 

Possibilités d’utilisation
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