
FLG Transmission TO-4 est un liquide pour transmission
de grande qualité spécialement formulé pour répondre aux
exigences rigoureuses de la plus récente norme de
rendement de Caterpillar, la TO-4 Caterpillar recommande
des liquides de type TO-4 dans toutes ses transmissions
neuves ou remises en état. FLG Transmission TO-4
peut être utilisé dans tous les cas où Caterpillar recommande
un fluide de sa propre marque, TDTO, « ou équivalent ».

REMARQUE : Contrairement à l’ancienne exigence TO-2,
qui permettait l’utilisation d’huiles moteur dans les
transmissions Caterpillar, les huiles TO-4 sont conçues pour
être utilisées UNIQUEMENT dans les transmissions et elles
NE DOIVENT PAS être utilisées dans le moteur.

10 30

Vrac
90000022

Vrac
90000016

FLG Transmission TO-4

ISAE GRADE 10 30

VISCOSITÉ (D-445)
cST @ 40 °C
cST @ 100 °C  

39
6,1

99,2
11,2

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 101 97
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D-
2983) (°C) CP @ -35 °C
cP @ -25 °C

134 000 68 000

POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-
97) -42 -27

POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92) 226 266
DENSITÉ (D-4052) (kg/l) 0,884 0,893

• Maximisation de la durée de vie des pièces des 
transmissions Caterpillar

• Produit éprouvé après 5 ans d’utilisation continue sur 
le terrain

FLG Transmission TO-4 convient également lorsque le
fabricant demande l’utilisation de fluides Caterpillar TO-2,
Eaton-fuller*, Dana*, Euclid, Vickers M-2950-S ou
Tremac/TTC*.

De plus, des essais sur le terrain ont été réalisés sur divers
types d’équipement avec des fluides formulés à partir de
l’ensemble d’additifs FLG Transmission TO-4. *Lorsque
TO-4 est demandé.

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit.
Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.

• Convient aux freins à disque humides
• Convient à un usage hydraulique 
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